
1-4шт 5-19шт 20-49шт

GFT307
Легкий пистолет для монтажа инженерных систем,   
внутренней отделки, общих строительных работ.  
Масса - 1,85кг. Длина дюбеля до 72мм. 
Рекомендованное количество креплений в час до 250.

"C"
8,6 мм:    

DN; DNW;     
HYD; ENP8.

3 500 3 255 3 080 

GFT3 Легкий пистолет для монтажа инженерных систем,   
внутренней отделки, общих строительных работ.  
Масса - 1,96кг. Длина дюбеля до 72мм. 
Рекомендованное количество креплений в час до 250.

"Д"
8,6 мм:    

DN; DNW;     
HYD; ENP8.

4 300 3 999 3 784 

GFT603 Мощный однозарядный пистолет.  
Универсальный под различные стандарты крепежа.
Сменные направители крепежа: 8,6 / 10 / 12 мм  
Масса - 3,5кг. Длина дюбеля до 72мм. 
Рекомендованное количество креплений в час до 250.  

"Д"

8,6 мм:    
DN; DNW;     

HYD; ENP8.  
12мм ММК;   

M6; M8; M10. 

4 600 4 278 4 048 

GFT5
Мощный надёжный однозарядный пистолет.  
Масса - 4,6кг. Длина дюбеля до 76мм. 
Рекомендованное количество креплений в час до 250. 

"Д"
12мм ММК; 

M6; M8; M10
17 800 16 554 15 664 

GFT301
Высокопроизводительный пистолет для общих стро-  
ительных работ. Подача патрона - автоматическая.  

8,6 мм:    

Строительно-монтажные пистолеты
Прайс-лист    (25.07.17)

Модель пистолета Описание
Патро

н
Крепеж

Цена руб. за 1 шт.

Универсальные однозарядные пистолеты

Универсальные автоматические пистолеты

ительных работ. Подача патрона - автоматическая.  
Масса - 2,5кг.  Длина дюбеля до 62мм. 
Рекомендованное количество креплений в час до 450. 

"К"
8,6 мм:    

DN; DNW;     
HYD; ENP8.

6 800 6 324 5 984 

GFT7 Высокопроизводительный пистолет для общих стро-  
ительных работ. Подача патрона - автоматическая.  
Подача дюбеля - автоматическая / ручная.   
Масса - 2,5кг.    
Рекомендованное количество креплений в час до 700.

"К"

8,6мм 13-47мм 
DN; DNW;     

HYD; ENP8.
DNC 27-32мм

29 900 27 807 26 312 

GFT2
Предназначение: для пристрелки крепежных элементов 
при монтаже подвесных потолков, систем вентиляции, 
автоматического пожаротушения и в других случаях, 
требующих получить удалённый доступ. Масса - 3,7кг. 
Длина пистолета 3070 мм. 

"Д"
8,6 мм:    

PK; X-DN;       
X-CC; PDCW

4 500 4 185 3 960 

GFT311 Предназначение: для пристрелки тарельчатого 
дюбеля, для крепления теплоизоляционных 
строительных материалов и изделий толщиной от 25мм 
до 200мм. Подача патрона - автоматическая.  Масса - 
2,5кг.  

"К"

Тарельчатые 
дюбели BWD 
длиной от    

25 до 200 мм

9 600 8 928 8 448 

GFT9
Уникальный сверхмощный подводный пистолет. 
Предназначение: для пристрелки крепежных элементов 
при выполнении работ под водой на глубинах до 150 
метров в пресной и морской воде. Масса - 3,2кг. 

"М"

Специальные 
влагоустой-
чивые дюбели 

MJ или PJ

45 000 41 850 39 600 
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105118, г. Москва, ул. Буракова д. 27, кор. 30,  

Узко-специализированные пистолеты


